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一、关于 DTAS 

1.1DTAS 简介 

DTAS 公差分析软件是一款针对机械制造行业产品设计、工艺设计过程中尺寸链的计算

及公差分析的软件。 DTAS 作为产品设计中的重要工具，可以帮助产品工程师实现以下目

的： 

在产品设计阶段进行公差分析  

 从根本上预测并解决开发设计过程中的尺寸问题，协调各相关部门和供应商对

产品质量进行系统科学的优化和改进，减少后期设计的被动变更，加快产品的

投向市场的速度。 

 合理设计零件的公差，而不单单是基于经验。 

 预测现有公差下产品的关键尺寸是否满足外观、质量以及功能等要求。 

 优化产品设计，降低成本。当通过公差分析发现产品设计不满足要求时，通常

是提高零件公差水平来达到要求，但会增加零件的制造成本，往往不可取。通

过公差分析可以在不增加制造成本的前提下优化产品设计，从而达到功能要求。 

在量产阶段公差分析可以 

 寻找问题的根本原因，加快尺寸问题的解决速度，识别各尺寸环对最后结果的

影响权重，为尺寸调整优化提供理论依据。 

 为新产品的开发提供宝贵的 Knowhow，提升公司的开发能力。 

DTAS公差分析软件操作方便友好，大大提高效率和计算精度，它可以快速的校验产品、

零部件公差设计的合理性。校验结果以概率的形式显示在软件界面上，然后将显示的概率结

果与 6σ 水平进行对比来判断公差设计是否满足要求，如果不满足客户要求，用户可以以

DTAS 计算得到贡献度作为指标来优化调整零部件公差，以达到性能成本最优。 

DTAS 公差分析软件有如下功能： 

1. 线性、平面、空间尺寸链的计算-极值法概率法； 

2. 线性、平面、空间尺寸链公差仿真计算-蒙特卡洛； 

3. 模板定制、自动出报告等。 
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1.2DTAS 版本 

软件当前版本：DTAS V6.1.2beta 版 

版本更新内容： 

1. DTAS 主界面改版优化 

1) 主界面目录树优化改进 

2) 环属性窗口优化改进 

3) 信息显示栏添加 

2. 公差数据输入功能优化 

3. 模板定制 

各种行业模板的添加，如发动机配气机构公差分析等。 

1.3 计算机硬件需求  

1. 硬件设备  

Dtas 所需的计算机最低硬件要求如下：  

  1G 及以上的处理器。  

  内存 256M 及以上。  

  10G 硬盘空间。  

2. 软件环境  

操作系统：  

 Microsoft Windows2007 以上版本,包括 32 位和 64 位操作系统。 

1.4 软件安装 

1. 查找安装程序 
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2. 打开安装程序，选择安装目录，单击 Next 

 
3. 激活创建桌面图标选项，单击 Next 

 

4. 准备安装，单击 Install 
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5. 安装 

 
6. 单击 Finish，完成安装 

 

安装完成之后，桌面会生成软件图标 。 
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二、公差分析原理 

DTAS 软件以尺寸链为理论基础进行公差计算、公差仿真及优化。 

2.1 尺寸链的基本概念及组成 

尺寸链：在机器装配或零件加工过程中，由相互连接的尺寸形成封闭的尺寸组。 

尺寸链由组成环和封闭环构成。 

封闭环：在加工或装配过程中间接得到的或最后得到或自然形成的一个环，一个尺寸链

中只能有一个封闭环。 

组成环：在尺寸链中对封闭环有影响的所有的环。组成环的尺寸是直接保证的，它们影

响封闭环的尺寸。 

根据对封闭环的影响不同，组成环可以分为增环和减环。 

增环：尺寸链中的组成环，由于该环的变动引起封闭环的同向变动，即在其他组成环不

变的情况下，此环增大时，封闭环也增大。 

减环：尺寸链中的组成环，由于该环的变动引起封闭环的反向变动，即在其他组成环不

变的情况下，此环增大时，封闭环也减小。 

补偿环：尺寸链中预先选定一个组成环，可以通过改变大小与位置使封闭环达到规定要

求。 

2.2 尺寸链的基本算法 

2.2.1 尺寸链计算类型 

尺寸链的计算主要包括基本尺寸的计算，上下偏差的计算，及公差的计算，根据计算顺

序的不同尺寸链计算可分为：正计算，反计算及中间计算。 

1）正计算（校核计算）：已知所有组成环的基本尺寸及上下偏差，计算封闭环的基本尺

寸与上下偏差，这种计算主要在审核图样，验证设计的正确性。 

2）反计算：已知封闭环的基本尺寸，上下偏差，求组成环的基本尺寸，上下偏差，反

计算时，未知数的个数多于方程的个数，方程存在无数组解，此时，需要人为设定一些限制

条件，才能确定个组成环的基本尺寸，上下偏差，这种计算一般用于汽车或机械产品设计或
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工艺设计。 

3）中间计算：已经封闭环和大部分组成环的基本尺寸，上下偏差，计算未知组成环的

基本尺寸，上下偏差，这种计算在工艺设计上应用广泛，如基准的换算，工序尺寸的确定。 

2.2.2 尺寸链计算方法 

尺寸链的计算方法有两种：极值法和概率法 

1、极值法 

用极值法计算尺寸链是在尺寸链各环都处于极值的条件下解析封闭环与组成环尺寸之

间的关系。 

尺寸链的极值解法： 

1）封闭环的基本尺寸 

封闭环的基本尺寸是尺寸链中所有增环的基本尺寸之和减去尺寸链中所有减环的基本

尺寸。 

𝐴0=∑ 𝐴𝑖
𝑚
𝑖=1 −∑ 𝐴𝑗

𝑛−1
𝑗=𝑚+1                       （2-1） 

2）封闭环的上下偏差 

封闭环的上偏差等于尺寸链中所有增环的上偏差之和减去所有减环的下偏差之和。 

𝐸𝑆0=∑ 𝐸𝑆𝑖−∑ 𝐸𝐼𝑗
𝑛−1
𝑗=𝑚+1

𝑚
𝑖=1                    （2-2） 

封闭环的下偏差等于尺寸链中所有增环的下偏差之和减去所有减环的上偏差之和。 

𝐸𝐼0=∑ 𝐸𝐼𝑖−∑ 𝐸𝑆𝑗
𝑛−1
𝑗=𝑚+1

𝑚
𝑖=1                     （2-3） 

3）封闭环的公差 

封闭环的公差等于封闭环的上偏差减去封闭环的下偏差。 

𝑇0=𝐸𝑆0−𝐸𝐼0                               （2-4） 

4）封闭环的实际误差 

在零件加工过程中，当各环的实际误差不等于各环的公差时，封闭环的实际误差等于所

有组成环的误差之和。 

∆𝐶0=∑ ∆𝐶𝑖
𝑛−1
𝑖=1                                 （2-5） 

5）封闭环的中间尺寸与中间偏差 

封闭环的中间尺寸是最大值与最小值之和的平均值。 

𝐶0𝑎𝑣=
𝐶0𝑚𝑎𝑥+𝐶0𝑚𝑖𝑛

2
                               （2-6） 
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封闭环的中间尺寸等于所有增环的中间尺寸之和减去所有减环中间尺寸之和。 

𝐶0𝑎𝑣=∑ 𝐶𝑖𝑎𝑣
𝑚
𝑖=1 −∑ 𝐶𝑗𝑎𝑣

𝑛−1
𝑗=𝑚+1                     （2-7） 

中间偏差是上下偏差的平均值，也是公差带的中心坐标，封闭环的中间偏差为： 

∆0=
𝐸𝑆0+𝐸𝐼0

2
=∑ ∆𝑖

𝑚
𝑖=1 −∑ ∆𝑗

𝑛−1
𝑗=𝑚+1                  （2-8） 

中间偏差，公差及极限偏差的关系： 

 ∆0=
𝐸𝑆0+𝐸𝐼0

2
                                   （2-9） 

𝑇0=𝐸𝑆0−𝐸𝐼0                                （2-10） 

有以上两式可得上述三者之间的关系。 

极限算法的优点：计算简单，不必考虑其他因素的影响。 

极限算法的缺点：在组成环较多，封闭环精度要求较高的情况下，其组成环的精度要求

更高，不论是装配尺寸链还是工艺尺寸链，其零件加工难度大，成本高，故极值法一般应用

于封闭环精度高但组成环个数少，封闭环精度低但组成环个数较多，或是具有调整还或修配

环的装配尺寸链计算中。 

2、概率法 

概率法：运用概率论理论来求解封闭环尺寸与组成环尺寸之间的关系。 

在大批量的生产中，一个尺寸链中的各组成环尺寸的获得彼此没有关系，因此，可将它

们看成是相互独立的随机变量，经大量实测数据后，从概率的概念来看，有两个特征数： 

算术平均数:    这个数值表示尺寸的分布集中的位置。 

均方根偏差𝜎：  表示实际尺寸相对于算术平均值的离散程度 

将极限尺寸换算成平均尺寸 

𝐶𝑎𝑣=
𝐶𝑚𝑎𝑥+𝐶𝑚𝑖𝑛

2
                               （2-11） 

平均尺寸表示尺寸分布的集中位置，产品在平均尺寸附近出现的概率较大。 

1）传递系数 

尺寸链方程——尺寸链中封闭环（因变量）与组成环（自变量）函数关系式，其一般形

式如下： 

𝐴0=𝑓（𝐴1，𝐴2，𝐴3，⋯，𝐴𝑛）                  (2-12) 

传递系数𝜉𝑖=
𝜕𝑓

𝜕𝐴𝑖
，尺寸链中若组成环的𝜉𝑖为正，该环为增环；𝜉𝑖为负，该环为减环。 
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2）封闭环公差的公差计算 

由于在大批量生产中，封闭环𝐴0的变化和组成环𝐴𝑖的变化都可视为随机变量，且𝐴0是𝐴𝑖

的函数，则可按随机函数的标准偏差的求法，得： 

𝜎0=√∑ 𝜉𝑖
2𝜎𝑖
2𝑛

𝑖=1                                   (2-13) 

其中：𝜎0，𝜎1，𝜎2⋯⋯𝜎𝑛——封闭环和组成环的标准偏差 

𝜉1，𝜉2，⋯⋯𝜉𝑛——传递系数 

若组成环和封闭环尺寸偏差均服从正态分布，且分布范围与公差带宽度一致，且𝑇𝑖=6𝜎𝑖，

此时封闭环的公差与组成环公差由如下关系： 

𝑇0=√∑ 𝜉𝑖
2𝑇𝑖
2𝑛

𝑖=1                                    (2-14) 

3）封闭环中间偏差 

上偏差与下偏差的平均值为中间偏差，用∆表示，即 

∆=
𝐸𝑆+𝐸𝐼

2
                                        (2-15) 

当各组成环为对称分布时，封闭环中间偏差为各组成环中间偏差的代数和，即 

∆0=∑ 𝜉𝑖∆𝑖
𝑛
𝑖=1                                       (2-16) 

当组成环为偏态分布或其他不对称分布时，则平均偏差相对中间偏差之间偏移量为e
𝑇

2
，

e 称为相对不对称系数（对称分布 e=0） 

∆0=∑ 𝜉𝑖（∆𝑖+𝑒𝑖
𝑇𝑖

2
）𝑛

𝑖=1                             (2-17) 

4）封闭环极限偏差 

封闭环上偏差等于中间偏差加二分之一封闭环公差，下偏差等于中间偏差减二分之一封

闭环公差，即 

𝐸𝑆0=∆0+
𝑇0

2
，𝐸𝐼0=∆0−

𝑇0

2
                          (2-18)    

2.3 蒙特卡洛 

2.3.1 蒙特卡罗方法概述 

蒙特卡罗方法又称统计模拟法、随机抽样技术，是一种随机模拟方法，以概率和统计理

论方法为基础的一种计算方法，是使用随机数来解决工程问题的方法。蒙特卡洛理论基础是
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当试验次数很大时，可以用事件的频率来代替事件的概率。原理是通过大量随机样本，去了

解一个系统，进而得到所要计算的值。 蒙特卡罗方法是一种计算方法，它非常强大和灵活。

对于许多问题来说，它往往是最简单的计算方法，有时甚至是唯一可行的方法。  

2.3.2 蒙特卡洛应用流程  

1. 确定目标，建立尺寸链模型。如下图，已知三个零件的高度，求三个零件装配后的总高

度。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 根据分布规律，生成各个零件高度的随机数，并计算目标值。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⱳ  

̙ 

150±0.3  

150±0.2  

150±0.1  

150±0.3 

150±0.2  

150±0 .1 

 

5000  
Ŀ

Ŀ

5000  

Ŀ

└  

5000  5000  



DTAS 公差计算仿真软件                                                                                                                     

11页 

版权所有（C） 2018  棣拓软件技术（上海）有限公司 

3. 目标值统计，获取合格率 
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三、DTAS 软件操作 

3.1 软件界面介绍 

 

图 3.1 软件主界面 

软件主界面由菜单栏、工具栏、绘图工具拦、绘图区、属性栏、目录树、环属性栏等

几部分构成。  

菜单栏包括：文件、编辑、工具、视图、求解、模板、帮助等。 

文件包括：新建、打开、保存、退出等。 

编辑包括：放大、缩小、全显、平移、前进、后退、清除等。 

工具包括：基本的绘图工具、字体。 

视图包括：格栅设置、公差输入窗口、方程组查看窗口等。 

求解包括：仿真计算、计算方法选择等。 

模板包括：轴孔配合、配气机构。 

绘图栏：基准线、尺寸线、辅助线、角度环、直角标识等常用绘图工具。  

目录树包括：尺寸链绘制过程中用到的基准线、尺寸线、辅助线、角度环、直角标注

等，平面环的解析，计算结果展示。 

环属性栏：描述了各尺寸环的详细信息。 

信息提示栏：显示操作命令、操作时间以及操作状态等。 

 

菜单栏 

绘图工具栏 

工具栏 

画图区 目录树 

信息提示栏 

环属性栏 
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3.2 软件主要操作介绍 

3.2.1 鼠标功能与快捷键 

1. 鼠标功能 

鼠标左键功能：除了常用于选择功能按键之外，还用于框选尺寸链。 

鼠标右键功能：主要有编辑、删除、复制、粘贴、添加到链及自动标注，如下图： 

 

图 3.2 右键命令窗口 

添加到链选项：单击该选项，可以将软件自动生产的尺寸链保存，以便于后期检查、

修改。 

自动标注选项：激活该选项后，在绘图区绘制的尺寸线或角度环都会自动生成一个编

号，例如尺寸线代号 L0、L1；角度环代号 a、b 等；不激活该选项，绘图区绘制的尺寸线

或角度环需要用户手动进行命名。 

注意：绘制尺寸链之前，需要选择标注方式，系统的标注方式有两种：手动标注、自

动标注。系统默认的是自动标注，如果用户选择手动标注，只需单击鼠标右键，在桌面弹

出命令框中用鼠标左键单击自动标注即可。 

2. 快捷键的使用 

表 3.1 快捷键对应操作表 

快捷键 

Ctrl+N 新建 F2 网格显示 

Ctrl+D 删除 F3 数据查看 

Ctrl+O 打开 F4 方程组查看 

Ctrl+S 保存 F5 显示设置 

Ctrl+Y 另存为 F6 蒙特卡洛 

Ctrl+Q 退出 F7 极值法、概率法 

Alt+l 尺寸线绘制   
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3.2.2 菜单栏介绍 

文件菜单与编辑菜单下的的功能与其它软件的功能基本相同，这里不做详细介绍。 

1、工具菜单包括：基本的绘图工具、字体，如下图： 

 

图 3.3 工具下拉菜单 

1）尺寸线：单击该选项，可以绘制尺寸链图中的尺寸线。  

2）辅助线：单击该选项，可以绘制尺寸链图中的辅助线。 

3）基准线：单击该选项，可以绘制尺寸链图中的基准线。 

4）角度环：单击该选项，可以绘制尺寸链图中的角度环。 

尺寸线、辅助线、基线具体操作方法：单击对应的选项，在绘图区任意选择一点单击

左键，然后拖动鼠标移动一段距离，再次单击鼠标左键即可。 

角度环具体操作：单击该选项，用鼠标左键单击角度环的两条尺寸线（两条尺寸线同

时高亮），然后在两线之间区域单击鼠标左键即可。 

5）直角标注：单击该选项，可以绘制两条尺寸线间的直角标识。操作方式与角度环

标注一致。注意：直角标识不需要进行环标注。 

6）文字：单击该选项，可以调整、修改、插入文字。 

尺寸链绘制完成之后，单击 Esc 按钮，退出做图状态。 

 

图 3.4 尺寸链图 

基准线 

尺寸线 基准线 
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2、视图菜单栏包括：格栅设置、数据输入窗口、方程组查看窗口、显示设置，如下图： 

 

图 3.5 视图下拉菜单 

1) 格栅显示菜单：单击该项可以设置绘图区域背景显示网格或隐藏网格，如下图。

当显示网格时，尺寸线、辅助线、基准线自动捕捉网格点。 

  

图 3.6 网格设置 

2) 公差输入：尺寸链绘制完成之后，单击 按钮，桌面弹出数据输入窗口，该窗

口用于输入尺寸链中各组成环的名义尺寸、上下偏差值、分布状态、求解类型、角度选择

等。 

 

图 3.7 数据输入窗口 

具体操作如下： 

角度环公差输入：角度环公差输入时，上下偏差需要转换成分(’)。 
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求解类型：求解类型包括 3 种， 、 、 。求解类型的选

择，最终要求解的环选择闭环，尺寸链中的过度环选择未知。 

分布状态选择：分布状态的类型有 、 、 、 、

、 、 。 

表 3.2 分布类型表 

常值分布 均匀分布 正态分布 三角分布 梯形分布 瑞利分布 

 

   

  

 

自定义分布：将实测数据以 txt 格式输入软件中进行计算。 

角度判断项具体操作：若组成环是角度环，则在角度判断项 即可。 

3) 查看方程组：单击  按钮，桌面弹出方程组查看窗口，该窗口显示尺寸链自

动生成的方程组，以便于用户自行校验尺寸链是否正确，如下图。 

 

图 3.8 方程组查看窗口 

4) 显示设置：单击 按钮，桌面上弹出显示设置窗口，如下图。 
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图 3.9 显示设置 

该窗口包括：网格线设置、背景颜色设置。 

网格线设置：调整网格大小、网格线颜色。 

背景颜色设置：调整背景颜色。 

背景置白：单击该按钮，背景颜色变成白色。 

3、求解菜单栏包括：仿真计算、极值法/概率法等，如下图： 

 

图 3.10 求解下拉菜单 

1) 仿真计算界面介绍  

 

图 3.11 仿真计算界面 
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输入参数设置： 

仿真次数：根据用户需求设定。 

目标最小：客户提供的技术要求的最小值，用 表示。 

目标最大：客户提供的技术要求的最大值，用 表示。 

输出参数描述： 

：尺寸链模拟计算 50000 次，封闭环值落在（目标最小，目标最大）之间的概

率。 

：闭环名称。 

：尺寸链模拟计算 50000 次，统计得到的 50000 个封闭环的平均值。 

、 ：尺寸链模拟计算 50000 次，统计得到的 50000 个封闭环的最大、最

小值。 

、 ：尺寸链模拟计算 50000 次，统计得到的 50000 个封闭环的方差、均方

差。 

、 ：尺寸链模拟计算 50000 次，统计得到的 50000 个封闭环的制程能力

系数。 

、 ：尺寸链模拟计算 50000 次，封闭环值小于目标最小值的概率和封

闭环值大于目标最大值的概率。 

：Qual 表示封闭环落在（目标最小，目标最大）之间的概率，Unqual 表

示封闭环落在（目标最小，目标最大）之外的概率。 

柱状图：柱状图为尺寸链模拟计算 50000 次，统计得到的 50000 个封闭环的分布情

况。 

 

 

 

 

 



DTAS 公差计算仿真软件                                                                                                                     

19页 

版权所有（C） 2018  棣拓软件技术（上海）有限公司 

2) 极值法/概率法选择窗口 

 

图 3.12 极值法/概率法选择窗口 

计算方法选择：选择 之后，单击计算，可显示极值法和概率法的计算结果。 

 选择 之后，单击计算，仅显示极值法的计算结果。 

 选择 之后，单击计算，仅显示概率法的计算结果。 

计算结果显示： 

 

图 3.13 计算结果显示 

计算方法选择完成之后，单击计算，可得到目标值的名义尺寸及上下偏差、各组成环的

环类型、各组成环的传递系数、各组成环的贡献度。 

：包括增环、减环、闭环。 

：传递系数为正值，组成环为增环；传递系数为负值，组成环为减环。 

：用柱状图表示，贡献度用来表征组成环公差对封闭环公差的敏感度，柱

状图越高，贡献度越大，对封闭环公差的影响越大。 
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4、模板菜单栏：针对不同客户需求定制的模板，如下图： 

 

图 3.14 模板下拉菜单 

例如，轴孔配合模块、配气机构模块、中心线偏移。 

1) 轴孔配合模板 

 

图 3.15 轴孔配合模块界面 

轴孔配合模块：用于计算轴穿过同一方向上多个孔的概率。 

轴孔配合模块的基本思路：将同一方向上的多个孔垂直投影在一个面上，然后计算出

投影的公共部分内切圆，然后和轴的直径进行对比。若内切圆的直径大于轴的直径，则轴

能穿过所有孔；反之轴穿不过所有孔。 

轴孔配合模块基本操作： 

输入数据：所有孔的直径、所有孔中心位置度（相对同一基准的高度）、轴直径。其中

若孔的直径与轴直径是已知的，可直接输入。输入时必须选择公差的分布类型。 

孔中心的位置度：若孔中心位置度已知，可直接输入；若孔中心的位置到是未知量，

需要通过尺寸链计算。数据输入实例如下： 
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图 3.16 数据输入界面 

 模板界面参数设置 

 

图 3.17 轴孔配合模块界面 

仿真次数设置：根据用户需求进行设置。 

目标最小值：投影部分内切圆半径与轴半径之差的最小值。 

目标最大值：投影部分内切圆半径与轴半径之差的最大值。 

以上数据设置完毕后，单击 即可。 

通过率：点击下拉菜单中的 1 可在 获取轴穿过两个的孔的概

率；点击 2 可在合格率显示框中获取轴通过三个孔的概率。 
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 结果输出 

 

图 3.18 轴孔配合模块界面 

数据输入完成之后，点击分析，进度条到达 100%计算完成。 

通过 下拉菜单选取查看 显示的轴通过孔的概率。 

注意：当自动标注不激活时，标注顺序不同，计算结果会有略微差异； 

如果每次尺寸链建模顺序不同，各个尺寸随机数生成顺序也不同，因此计算结果之间

会有略微差异。 

2) 中心线偏移模板 

 

图 3.15 中心线偏移模板界面 
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中心线偏移模板界面包括 5 个窗口：数据输入窗口、结构图显示窗口、尺寸链显示窗

口、仿真计算窗口、尺寸链计算窗口。 

 数据输入窗口 

 

图 3.16 数据输入窗口 

数据输入窗口中需要输入各组成环的名义尺寸、上偏差、下偏差。若考虑热膨胀，还

需手动输入热膨胀相关参数：最高温度（零件到达的最高温度）、最低温度（测定温度条

件：20ɫ）及膨胀系数。 

数据输入完成之后，需要定义闭环，具体操作如下： 

 

图 3.17 求解类型下拉菜单 

在代号名称中找到代表闭环的代号，单击下一列求解类型中的 ，出现下拉菜单，单

击“闭环”，最后单击数据输入表格右下角“确定”，完成数据输入。 

结构图显示窗口和尺寸链显示窗口是软件自带的，不需要输入。 

 仿真计算窗口 
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图 3.18 仿真计算窗口 

操作步骤： 

第一步：根据用户需求设定仿真次数； 

第二步：单击“仿真计算”； 

第三步：输入目标最大值及目标最小值； 

第四步：单击“结果分析”。 

 尺寸链计算窗口 

 

图 3.19 尺寸链计算窗口 

操作步骤： 

第一步：选择计算方法； 

第二步：单击“计算”，可得到目标值的名义尺寸及上下偏差。 
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5、帮助菜单 

关于 DTAS 选项：单击 选项后，会弹出一个关于 DTAS 的窗口，在关于 DTAS 

窗口中包含了系统的版本信息以及一些常用的联系方式。如下图： 

 

帮助文档：单击 选项后，会弹出 pdf 帮助文档。 
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四、案例 

DTAS 尺寸链计算流程 

 

  

图 4.1 尺寸链计算流程 

4.1 电机气隙尺寸链计算 

问题：由于零件的加工误差导致电机在装配过程转子和定子之间的间隙过大或过小，

该间隙分布不均会造成电机性能下降。 

 

图 4.2 电机总装图 

问题分析：1、影响定转子间隙的零件包括：机壳、定子、转子、转轴； 

          2、装配关系：定子装配在机壳上，转子装配在转轴上。 

第一步：建立尺寸链 

绘制尺寸链之前，需要选择标注方式，系统的标注方式有两种：手动标注、自动标

注。系统默认的是自动标注，如果用户选择手动标注，只需单击鼠标右键，在桌面弹出命

令框中用鼠标左键单击自动标注即可，如下图。 

 

图 4.3 右键下拉菜单 

建立尺寸链 输入数据 计算 分析优化 
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1、绘制基准线。单击基准线 选项。 

绘制基线具体操作如下：  

在绘图区任意选择一点单击左键，然后拖动鼠标移动一段距离，再次单击鼠标左键就

可以绘制出基准线。 

根据以上操作，绘制出基线的界面如下： 

 

图 4.4 基准线绘制 

2、绘制尺寸线：在绘制尺寸线之前需要选择标注方式（激活自动标注或不激活自动标

注），本案例选择不激活自动标注单击尺寸线 选项，绘制尺寸链图。  

绘制尺寸线操作与绘制基准线一样。尺寸链绘制完成之后，需要单击 Esc 退出做图。

不激活自动标注绘制完成的界面如下： 

 

图 4.5 尺寸线绘制 

3、尺寸线标注。将鼠标移动到尺寸线上，尺寸线变蓝，双击鼠标左键，桌面弹出环标注

窗口，如下图： 
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图 4.6 环标注窗口 

输入环编号或环表达式后，单击确定，该环的编号或表达式即在对应的环上显示。 

环表达式中可以是输入环编号，如：A1，也可以是一个表达式，如：A1/2、A2-A3 等。  

所绘制环的长度与该环的实际尺寸大致相当即可，不需要完全按比例绘制，属于示意图。 

标注完成之后，界面如下： 

 

图 4.7 尺寸链图 

选择激活自动标注 进行尺寸线绘制，在绘制尺寸线的同时，系统会自动生

产相应的环编号。 

第二步：数据输入 

1、数据输入。单击工具栏的数据输入 选项，桌面会弹出数据输入窗口，如下图： 
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图 4.8 数据输入 

输入环编号对应零件的基本尺寸、上下偏差； 

根据环在尺寸链中的作用选择求解类型； 

分布状态的选择有两种方式：（1）选择软件提供的分布类型；（2）将实测数据作为输

入； 

如果组成环中有角度环，则在环编号所在行的“角度”方框内 ； 

以上信息完成之后，单击确定即可。 

2、添加到链。单击鼠标左键拖动框选尺寸链，框选完成后，在选中的区域单击鼠标右

键，桌面弹出一个命令框，单击添加到链即可。如下图： 

 

图 4.9 尺寸链图 
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第三步：尺寸链计算 

尺寸链计算：单击工具栏的尺寸链计算 选项，桌面弹出尺寸链计算窗口，在该窗

口中选择计算方法之后，单击计算按钮，获取计算结果。计算结果如下图： 

 

图 4.10 结果输出 

计算结果包括：极值法、概率法计算得到的目标值、各组成环的贡献度柱状图。 

第四步：仿真计算 

1、仿真计算：单击工具栏的仿真计算 选项，桌面弹出仿真计算窗口，如下图： 

 

图 4.11 仿真计算 

参数设置 

仿真次数设置，本案例仿真次数设置为 50000 次； 

目标最大、最小值输入：此处的输入值是客户提供的技术要求的最大值、最小值。该

案例技术要求为（0.75,0.8）。 

参数设置完成之后，单击分析得到的仿真结果，如下图： 
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图 4.12 仿真计算 

仿真结果分析、优化 

仿真计算界面显示的产品的合格率为 56.454%，产品合格率偏低，需要进行结果优

化； 

调整概率法计算结果中贡献度较大的环的上下偏差，再次进行仿真计算，结果如下： 

 

图 4.13 仿真计算 
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五、联系我们 

5.1 技术支持 

DTAS 技术支持的具体内容如下： 

1. 提供各种软件介绍材料、项目案例、软件介绍资料等 

2. 软件的安装和基本操作 

3. 软件的高级应用 

4. 提供实际项目的技术咨询和服务 

5. 行业模板的定制开发 

6. 如何取得试用 license 

7. 指导客户选择合适的软件模块进行购买 

8. 咨询项目方案定制和售后服务 

5.2 联系我们 

技术支持邮箱：support@dtas-china.com 

软件销售和项目咨询邮箱：sales@dtas-china.com 

DTAS 技术支持 QQ 群：672968002 

联系人:张先生 187 2133 4000  

公司微信公众号： 

 


